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Predmet javnega naročila: ZOBOZDRAVSTVENI STOLI – nakup in vzdrževanje

Ponudnik:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe izpolniti v spodnji preglednici vse postavke, ki jih je predvidel naročnik in se nanašajo na tehnične zahteve in na zahteve vezane ob dostavi in vzdrževanju. Ponudnik mora navesti DA, če ponuja vse, kar naročnik navaja v posamezni postavki, oziroma NE, če tega ne zagotavlja. Obkrožen odgovor NE pomeni razlog za izključitev ponudnika iz ocenjevanja.
Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, kako njegova oprema izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. 
Kot prilogo naj ponudnik navede, kje v priloženi dokumentaciji se nahaja. Zaradi lažjega pregleda mora ponudnik vpisati stran v tehnični dokumentaciji, kjer se navedena tehnična lastnost navaja. 
Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti laično slovensko prevedena, dodana mora biti originalna tehnična dokumentacija v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik v roku do treh dni od prejema poziva naročniku dostaviti zahtevana dokazila, obrazložitve in prevode originalne dokumentacije, s katero bo ponudnik dokazoval ustreznost ponujenega stola.

I. TEHNIČNE LASTNOSTI ZOBNIH STOLOV

A. SPECIFIKACIJE ZA STOL, ki se DOSTAVI IN MONTIRA NA LOKACIJO ZP CERKNO

	
	ZAHTEVANA LASTNOST
	Ponudnik ponuja DA/NE in navede priloge

	
	FONTANA
	

	1
	Stol  za pacienta viseč iz fontane brez nosilne noge
	

	2
	Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije.
	

	3
	Sistem tedenske dezinfekcije dovodnih vodnih poti z večjo koncentracijo dezinfekcijskega sredstva.  Priključni element dezinfekcijske naprave vgrajen v ohišje fontane stroja.
	

	4
	Vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta.
	

	5
	Vgrajen sistem čiščenja  sesalnih cevi  in odtočnega sistema s priključnim nastavkom za avtomatsko splakovanje (vsaj 2 minute po vsakem pacientu) 
Avtomatsko doziranje sredstva za dezinfekcijo odtočno sesalnega sistema.
Sprožitev  sistema  na ekranu na dotik. Na ekranu slikovna navodila za uporabo.
	

	6
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega dovodni vodni sistem
	

	7
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega  odtočno sesalni vodni sistem
	

	8
	Porcelan pljuvalnik snemljiv in primeren za čiščenje
	

	9
	V notranjosti fontane v ohišju mora biti nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %
	

	10
	Krožna cev vode skozi roko instrumentov – brezkončna cirkulacija
	

	11
	Možnost prilagodljive točke instalacij z različno velikimi talnimi pokrovi instalacij
	

	12
	Pljuvalnik   vrtljiv okoli svoje osi na motorni pogon. 
Grelec za vode na kozarec.
Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, ki se določi glede na potrebe zdravnika.
	

	13
	Na fontani morata biti nameščena dva sesalca, veliki in mali
ter 2 filtra
	

	14
	Odlagalna površina za pacienta (očala , robci...) 
ločeno od delovnih površin zdravnika in sestre
	

	
	STOL ZA PACIENTA
	

	15
	Levi  ročaj za pacienta
	

	16
	Barvo tapeciranja izbere naročnik
	

	17
	Premikanje stola urejeno preko komand na tipkovnici asistentke, zdravnika in na nožnem stikalu
	

	18
	Širok  hrbtni naslon stola za pacienta
	

	19
	SLOW motion počasno gibanje za delo z mikroskopom
	

	20
	Nožno stikalo za upravljanje z instrumenti in stolom - brezžično
	

	21
	Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola gor-dol, naprej-nazaj
Stol naj se spusti na 350 mm in se dvigne na 900 mm
	

	22
	Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in povratek v isto pozicijo  
	

	23
	Na stolu naj bodo na izpostavljenim mestih nameščena varnostna stikala, ki preprečujejo poškodbe pri gibanju stola, ki bi lahko poškodovale osebe ali predmete
	

	24
	Vzglavnik z vgrajenim amortizerjem za težo glave pacienta
	

	25
	Na podnožju stola za paciente mora biti nameščen nožni gumb za izklop sesalcev
	

	
	ELEMENT SESTRE
	

	26
	Spominske tipke za stol vsaj 5, tipke za fontano in kozarec, smerne tipke za stol, vsaj 3 timer tipke, kontrola reflektorja
	

	27
	Sesalci (mala in velika cev) naj delujejo ločeno ali po potrebi hkrati
Izklop sočasnosti delovanja – program selektivnosti
	

	28
	Polimerizacijska lučka  z vsaj 3 programi delovanja lokacija pri sesalcih
	

	29
	Nerjaveči odstranljivi pladenj na asistent enoti
	

	30
	Enota za asistenta mora biti nastavljiva po višini 
	

	31
	Na asistent strani vsaj 3 timer tipke
	

	
	ELEMENT ZDRAVNIKA
	

	32
	Roka z inštrumenti za zdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri. Roka naj ima dva stranska ročaja.
	

	33
	Prikazovalnik naj bo multifunkcijski,  z upravljanjem na dotik.
Spomini za vsak instrument posebej.
Suho delo, izpihovanje ali mokro delo.
Nastavljivi vsaj 4 spomini za tip uporabe npr: protetika, kirurgija …
	

	34
	Ob roki naj bo nameščen pladenj za instrumente s standardnim setom  pladnjev za avtoklav  in nedrsečo podlogo.
	

	35
	Odstranljiva guma pod instrumenti
	

	36
	Na roki naj bo nameščenih 5 zgornjih bičev z dvojnim zaskokom. 
Vrstni red funkcionalnosti bičev izbere uporabnik sam ob naročilu.
	

	37
	Predpriprava za USB naprave -  priključek na zdravnikovi strani 
	

	38
	Predpriprava za PIEZO čistilec kamna
	

	39
	Predpriprava za vgradnjo ENDO funkcije mikromotorja
	

	40
	Grelec vode za instrumente
	

	
	Biči naj bodo s sledečo funkcionalnostjo:
	

	41
	Puster , voda-zrak-sprej, pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne
	

	42
	2 x Turbinska cev,  z vmesnikom z regulacijo  vode in LED osvetlitvijo
	

	43
	Predpriprava do cevi za neposredno vgrajen rdeč kolenčnik  direktno na cev brez intra mikromotorja
	

	44
	2 x Cev z mikro motorjem, brez ščetk krajše izvedbe  z  LED osvetlitvijo
Delovno območje od 100 do 40.000 obratov na minuto
	 

	45
	Na  zaslonu vsak 5 timer tipk
	

	46
	Reflektor led tehnologije, vklop na senzor, z regulacijo jakosti, barve svetlobe, snemljivimi ročaji, jakost 50000 lux in izklopom modre svetlobe vse na nosilni cevi (Z luknjo za kasnejšo postavitev ekrana)
Vklop na tipkovnicah in na senzorju reflektorja
Avtomatski izklop in vklop pri spominskih pozicijah stola
	



B. SPECIFIKACIJE ZA STOL, ki se DOSTAVI IN MONTIRA NA LOKACIJO ZD IDRIJA

	
	
ZAHTEVANA LASTNOST
	PONUJENA LASTNOST

	zp
	FONTANA
	

	1
	Stol  za pacienta viseč iz fontane brez nosilne noge
	

	2
	Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije.
	

	3
	Sistem tedenske dezinfekcije dovodnih vodnih poti z večjo koncentracijo dezinfekcijskega sredstva.  Priključni element dezinfekcijske naprave vgrajen v ohišje fontane stroja.
	

	4
	Vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta.
	

	5
	Vgrajen sistem čiščenja  sesalnih cevi  in odtočnega sistema s priključnim nastavkom za avtomatsko splakovanje (vsaj 2 minute po vsakem pacientu) 
Avtomatsko doziranje sredstva za dezinfekcijo odtočno sesalnega sistema.
Sprožitev  sistema  na ekranu na dotik. Na ekranu slikovna navodila za uporabo.
	

	6
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega dovodni vodni sistem
	

	7
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega  odtočno sesalni vodni sistem
	

	8
	Porcelan pljuvalnik snemljiv in primeren za čiščenje
	

	9
	V notranjosti fontane v ohišju mora biti nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %
	

	10
	Krožna cev vode skozi roko instrumentov – brezkončna cirkulacija
	

	11
	Možnost prilagodljive točke instalacij z različno velikimi talnimi pokrovi instalacij
	

	12
	Pljuvalnik   vrtljiv okoli svoje osi na motorni pogon. 
Grelec za vode na kozarec.
Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, ki se določi glede na potrebe zdravnika.
	

	13
	Na fontani morata biti nameščena dva sesalca, veliki in mali
ter 2 filtra
	

	14
	Odlagalna površina za pacienta (očala , robci...) 
ločeno od delovnih površin zdravnika in sestre
	

	
	STOL ZA PACIENTA
	

	15
	Levi  ročaj za pacienta
	

	16
	Barvo tapeciranja izbere naročnik
	

	17
	Premikanje stola urejeno preko komand na tipkovnici asistentke, zdravnika in na nožnem stikalu
	

	18
	Ozek  hrbtni naslon stola za pacienta
	

	19
	SLOW motion počasno gibanje za delo z mikroskopom
	

	20
	Nožno stikalo za upravljanje z instrumenti in stolom - žično
	

	21
	Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola gor-dol, naprej-nazaj
Stol naj se spusti na 350 mm in se dvigne na 900 mm
	

	22
	Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in povratek v isto pozicijo  
	

	23
	Na stolu naj bodo na izpostavljenim mestih nameščena varnostna stikala, ki preprečujejo poškodbe pri gibanju stola, ki bi lahko poškodovale osebe ali predmete
	

	24
	Vzglavnik z vgrajenim amortizerjem za težo glave pacienta
	

	25
	Na podnožju stola za paciente mora biti nameščen nožni gumb za izklop sesalcev
	

	
	ELEMENT SESTRE
	

	26
	Spominske tipke za stol vsaj 5, tipke za fontano in kozarec, smerne tipke za stol, vsaj 3 timer tipke, kontrola reflektorja
	

	27
	3f puster na asistent strani krive oblike –  Cevki za vodo morajo biti ločene in samostojne 
	

	28
	Sesalci (mala in velika cev) naj delujejo ločeno ali po potrebi hkrati
Izklop sočasnosti delovanja – program selektivnosti
	

	29
	Polimerizacijska lučka  z vsaj 3 programi delovanja lokacija pri sesalcih
	

	30
	Nerjaveči odstranljivi pladenj na asistent enoti
	

	31
	Enota za asistenta mora biti nastavljiva po višini 
	

	32
	Na asistent strani vsaj 3 timer tipke
	

	
	ELEMENT ZDRAVNIKA
	

	33
	Roka z inštrumenti za zdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri. Roka naj ima dva stranska ročaja.
	

	34
	Prikazovalnik naj bo multifunkcijski,  z upravljanjem na dotik.
Spomini za vsak instrument posebej.
Suho delo, izpihovanje ali mokro delo.
Nastavljivi vsaj 4 spomini za tip uporabe npr: protetika, kirurgija …
	

	35
	Ob roki naj bo nameščen pladenj za instrumente s standardnim setom  pladnjev za avtoklav  in nedrsečo podlogo.
	

	36
	Odstranljiva guma pod instrumenti
	

	37
	Na roki naj bo nameščenih 5 zgornjih bičev z dvojnim zaskokom. 
Vrstni red funkcionalnosti bičev izbere uporabnik sam ob naročilu.
	

	38
	Predpriprava za USB naprave -  priključek na zdravnikovi strani 
	

	39
	Predpriprava za vgradnjo ENDO funkcije mikromotorja
	

	40
	Grelec vode za instrumente
	

	
	Biči naj bodo s sledečo funkcionalnostjo:
	

	41
	Multifunkcijski puster , voda-zrak-sprej, z grelcem vode in grelcem zraka in LED osvetlitvijo
	

	42
	Turbinska cev,  z vmesnikom z regulacijo  vode in LED osvetlitvijo
	

	43
	Cev  za neposredno vgrajen rdeč kolenčnik  direktno na cev -  brez intra mikromotorja
	

	44
	Rdeč kolenčnik z vgrajenim mikromotorjem 
	

	45
	Cev z mikro motorjem, brez ščetk krajše izvedbe  z  LED osvetlitvijo
Delovno območje od 100 do 40.000 obratov na minuto
	 

	46
	PIEZO čistilec zobnega kamna z LED osvetlitvijo 
	

	47
	Na  zaslonu vsak 5 timer tipk
	

	48
	Reflektor led tehnologije, vklop na senzor, z regulacijo jakosti, barve svetlobe, snemljivimi ročaji, jakost 50000 lux in izklopom modre svetlobe vse na nosilni cevi (Z luknjo za kasnejšo postavitev ekrana)
Vklop na tipkovnicah in na senzorju reflektorja
Avtomatski izklop in vklop pri spominskih pozicijah stola
	







C. SPECIFIKACIJE ZA STOL, ki se DOSTAVI IN MONTIRA NA LOKACIJO ZD IDRIJA – otroška ambulanta

	
	ZAHTEVANA LASTNOST
	PONUJENA LASTNOST

	zp
	FONTANA
	

	1
	Stol  za pacienta viseč iz fontane brez nosilne noge
	

	2
	Vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije.
	

	3
	Sistem tedenske dezinfekcije dovodnih vodnih poti z večjo koncentracijo dezinfekcijskega sredstva.  Priključni element dezinfekcijske naprave vgrajen v ohišje fontane stroja.
	

	4
	Vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta.
	

	5
	Vgrajen sistem čiščenja  sesalnih cevi  in odtočnega sistema s priključnim nastavkom za avtomatsko splakovanje (vsaj 2 minute po vsakem pacientu) 
Avtomatsko doziranje sredstva za dezinfekcijo odtočno sesalnega sistema.
Sprožitev  sistema  na ekranu na dotik. Na ekranu slikovna navodila za uporabo.
	

	6
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega dovodni vodni sistem
	

	7
	Pritrdilno mesto za dezinfekcijsko sredstvo v originalni embalaži
Sistem dezinfekcije naj obsega  odtočno sesalni vodni sistem
	

	8
	Porcelan pljuvalnik snemljiv in primeren za čiščenje
	

	9
	V notranjosti fontane v ohišju mora biti nameščen amalgam separator, z močjo separacije več kot 95 %
	

	10
	Krožna cev vode skozi roko instrumentov – brezkončna cirkulacija
	

	11
	Možnost prilagodljive točke instalacij z različno velikimi talnimi pokrovi instalacij
	

	12
	Pljuvalnik   vrtljiv okoli svoje osi na motorni pogon. 
Grelec za vode na kozarec.
Avtomatski izklop izpusta vode, tako za splakovanje pljuvalnika kot za lonček, ki se določi glede na potrebe zdravnika.
	

	13
	Na fontani morata biti nameščena dva sesalca, veliki in mali
ter 2 filtra
	

	14
	Odlagalna površina za pacienta (očala , robci...) 
ločeno od delovnih površin zdravnika in sestre
	

	
	STOL ZA PACIENTA
	

	15
	Levi  ročaj za pacienta
	

	16
	Barvo tapeciranja izbere naročnik
	

	17
	Premikanje stola urejeno preko komand na tipkovnici asistentke, zdravnika in na nožnem stikalu
	

	18
	Ozek  hrbtni naslon stola za pacienta
	

	19
	SLOW motion počasno gibanje za delo z mikroskopom
	

	20
	Nožno stikalo za upravljanje z instrumenti in stolom - brezžično
	

	21
	Nožno stikalo mora omogočati gibanje stola gor-dol, naprej-nazaj
Stol naj se spusti na 350 mm in se dvigne na 900 mm
	

	22
	Nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in povratek v isto pozicijo  
	

	23
	Na stolu naj bodo na izpostavljenim mestih nameščena varnostna stikala, ki preprečujejo poškodbe pri gibanju stola, ki bi lahko poškodovale osebe ali predmete
	

	24
	Vzglavnik z vgrajenim amortizerjem za težo glave pacienta
	

	25
	Na podnožju stola za paciente mora biti nameščen nožni gumb za izklop sesalcev
	

	
	ELEMENT SESTRE
	

	26
	Spominske tipke za stol vsaj 5, tipke za fontano in kozarec, smerne tipke za stol, vsaj 3 timer tipke, kontrola reflektorja
	

	27
	Na asistent strani vsaj 3 timer tipke
	

	28
	Sesalci (mala in velika cev) naj delujejo ločeno ali po potrebi hkrati
Izklop sočasnosti delovanja – program selektivnosti
	

	29
	Polimerizacijska lučka  z vsaj 3 programi delovanja lokacija pri sesalcih
	

	30
	Nerjaveči odstranljivi pladenj na asistent enoti
	

	31
	Enota za asistenta mora biti nastavljiva po višini 
	

	
	ELEMENT ZDRAVNIKA
	

	32
	Roka z inštrumenti za zdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri. Roka naj ima dva stranska ročaja.
	

	33
	Prikazovalnik naj bo multifunkcijski,  z upravljanjem na dotik.
Spomini za vsak instrument posebej.
Suho delo, izpihovanje ali mokro delo.
Nastavljivi vsaj 4 spomini za tip uporabe npr: protetika, kirurgija …
	

	34
	Ob roki naj bo nameščen pladenj za instrumente s standardnim setom  pladnjev za avtoklav  in nedrsečo podlogo.
	

	35
	Odstranljiva guma pod instrumenti
	

	36
	Na roki naj bo nameščenih 5 zgornjih bičev z dvojnim zaskokom. 
Vrstni red funkcionalnosti bičev izbere uporabnik sam ob naročilu.
	

	37
	Predpriprava za USB naprave -  priključek na zdravnikovi strani 
	

	38
	Predpriprava za vgradnjo ENDO funkcije mikromotorja
	

	39
	Grelec vode za instrumente
	

	
	Biči naj bodo s sledečo funkcionalnostjo:
	

	40
	Multifunkcijski puster , voda-zrak-sprej, z grelcem vode in grelcem zraka in LED osvetlitvijo
	

	41
	Turbinska cev,  z vmesnikom z regulacijo  vode in LED osvetlitvijo
	

	42
	Cev  za neposredno vgrajen rdeč kolenčnik  direktno na cev -  brez intra mikromotorja
	

	43
	Rdeč kolenčnik z vgrajenim mikromotorjem 
	

	44
	Cev z mikro motorjem, brez ščetk krajše izvedbe  z  LED osvetlitvijo
Delovno območje od 100 do 40.000 obratov na minuto
	 

	45
	PIEZO čistilec zobnega kamna z LED osvetlitvijo 
	

	46
	Na  zaslonu vsak 5 timer tipk
	

	47
	Reflektor led tehnologije, vklop na senzor, z regulacijo jakosti, barve svetlobe, snemljivimi ročaji, jakost 50000 lux in izklopom modre svetlobe vse na nosilni cevi (Z luknjo za kasnejšo postavitev ekrana)
Vklop na tipkovnicah in na senzorju reflektorja
Avtomatski izklop in vklop pri spominskih pozicijah stola
	



SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA VEZANE NA DOBAVO IN MONTAŽO TER GRANCIJO (navedeno velja za oba stola)

	Zp
	Ponudnik s podpisom tega obrazca zagotavlja vse pogoje dobave in montaže, ter dodatno v desni stolpec navaja zagotavljanje pogojev dobave:

	1
	Ponujeni zobozdravstveni stoli morajo biti  novi, nerabljeni.

	Ponudnik navede DA če v celoti izpolnjuje opisane zahteve:


	2
	Zobozdravstveni stoli morata  imeti CE certifikat.
	Ponudnik navede DA če v celoti izpolnjuje opisane zahteve:



	3
	Naročnik dopušča skrajni rok izvedbe javnega naročila in sicer do 50 dni od dneva podpisa pogodbe.

Skrajni rok pomeni čas, v katerem mora ponudnik stole dostaviti, montirati, izvesti test delovanja in izobraziti naročnikovo osebje za varno delo.
	Ponudnik navede skrajni rok izvedbe izražen v dnevih

	4
	Naročnik zahteva minimalni garancijski rok 12 mesecev, šteto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok
	Ponudnik navede garancijski rok v mesecih

	
	Ponudnik mora v garancijski dobi zagotoviti odpravo napak oz. okvar v roku 48 ur od poziva naročnika; če okvare ne more odpraviti, je dolžan zobozdravstveni stol nadomestiti z novim. 
Odprava okvar v času garancijske dobe v celoti bremeni ponudnika (tako delo kot rezervni deli).

	Ponudnik navede DA če v celoti izpolnjuje opisane zahteve:

	5
	Ponudnik v roku do 14 dni pred rokom preteka garancijske dobe izvedel redni servisni pregled vseh  zobozdravstvenih  stolov, skladno s priporočili proizvajalca.
Stroški pregleda bremenijo v celoti ponudnika.
O pregledu je ponudnik dolžan izdati potrdilo o brezhibnosti zobnega stola.


Redni servisni pregled bo ponudnik izvajal vsako leto po preteku garancijske dobe v obsegu priporočila proizvajalca in kot bo navedeno v tej ponudbi. Vrednost enega servisnega pregleda naj ponudnik vpiše v predračun v preglednico II.



	Ponudnik navede obseg celovitega preventivnega pregleda, ki naj ga priloži ponudbi za tem obrazcem





	6
	Ponudnik mora imeti zaposlena vsaj dva serviserja, ki sta šolana pri proizvajalcu, pri katerem  je ponudnik certificiran partner, ki deluje po predpisih proizvajalca– ponudnik mora navesti podatke o serviserjih in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca stolov izvajati montažo in servis ponujenih stolov.

Ponudnik mora za tem obrazcem v ponudbi dodati: 
· Dokument proizvajalca stolov, da je ponudnik njegov pooblaščeni partner (če je dokument v tujem jeziku mora ponudnik priložiti uradni slovenski prevod)
· Seznam serviserjem (poimenski seznam serviserjev ter podatek o firmi, kjer so serviserji v rednem delovnem razmerju in ki je obenem nosilka pooblastila za montažo in vzdrževanje) 
· Certifikate proizvajalca o usposobljenosti navedenih serviserjev
Reference, ki jih bo predložil ponudnik, se morajo nanašati na serviserje, ki so navedeni v tej ponudbi.

	Ponudnik navede DA, če zagotavlja zahtevane pogoje 






Ponudnik prilaga vse zahtevane dokumente:


	7
	Ponudnik mora zagotavljati servis 4 (štiri) leta po preteku garancijske dobe pod pogoji tega razpisa. Cena servisne ure je fiksna ves čas trajanja pogodbenega razmerja in jo ponudnik vpiše v preglednico III. v obrazcu predračuna.

Pogoji izvajanja servisa so:
· Naročnik lahko prijavlja okvare telefonsko (ali preko e-pošte) v rednem delovnem času naročnika od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure. 

· Odzivni čas na naročnikovo prijavo okvare  je do 4 ure po prejemu obvestila (kar pomeni prihod serviserja na lokacijo naročnika), čas za diagnostiko, odpravo napak in dobavno ter montažo rezervnih delov je do 2 dni od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa do  3 dni.

· Ponudnik je dolžan o poteku odprave napake obveščati naročnika sproti. V primeru, da odprava napake pomeni za naročnika stroške rezervnih delov, ki presegajo 50 eur brez DDV, mora ponudnik predhodno pridobiti soglasje naročnika najmanj v obliki odobritev preko e-pošte.
	Ponudnik navede DA, če zagotavlja zahtevane pogoje




Ponudnik naj navede naslov servisne službe, e-naslov in kontaktne podatke za prijavo okvar: 


	8
	Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še 10 let po dnevu prevzema zobnih stolov.
	Ponudnik navede DA če v celoti izpolnjuje opisane zahteve:


	
	Ob prevzemu bosta predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika sestavila zapisnik o prevzemu, ki ima najmanj sledeče podatke:
· Zapisnik se sestavi, ko je oprema dostavljena, montirana, izveden testni zagon in izvedeno izobraževanje uporabnikov
· Obvezna dokumentacija, ki dokazuje tehnično ustreznost in ki se nahaja v tehnični mapi stola, je: navodilo za varno delo v slovenskem jeziku; tehnična dokumentacija proizvajalca v angleškem jeziku (zaželen laični slovenski prevod), garancijska izjava in ostala spremljajoča dokumentacija.

	Ponudnik navede DA, če zagotavlja zahtevane pogoje 
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Datum..................


Žig in podpis ponudnika...........................................
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